Sonstige Informationen MaBnahmen Gewasser Erlauterung MaBnahmentyp MafRnahmenkennung MafRnahmen Bezugsraum 1

‘ Bestandteile des StraBenbauwerkes
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Baume auferorts V,, >70 km/h bis 100 km/h Neuentwicklung von Hochstaudenfluren V  VermeidungsmaRnahme (01 A s | 01V, Bauzeitbeschrankungen fiir Gehdlzfallungen und 12My Vorabuntersuchungen zur Archaologie im Gewann

Gewasser Abstand zur Fahrbahn min. 7,5 m Ruckbauflachen Stiegelacker und ggf. Bergungsmaf3nahmen

Gemeindegrenze Naturnahe Bachgestaltung und Rohrichten auf feuchten Standorten

) Baufeldfreimachung, Kontrolle von Baumhdhlen
Minderungsmafsnahme Index auf Fledermausbesatz und ggf. Bergen der Tiere
Malnahmentyp
Nr. EinzelmaRnahme o2v, Maflnahmen zur Vermeidung von Lichtimmissionen

im Bereich des Waldrandes wahrend der Bauarbeiten

13A Ruckbau nicht mehr bendtigter Stral3enflachen

M
Sonstige Ansaatflachen auf neuen Strallenbdschung und _
Nebenflachen Anbringen von Nist- und Quartierhilfen A  AusgleichsmalRnahme
E
G

Flurstlicksgrenzen mit Entwicklung von Laichhabitaten des Grasfroschs MaBnahmen Wald
Flurstucksnummern

Voriibergehend fiir die Herstellung MaBnahmen Baume - ErsatzmafRnahme Nr. KomplexmaRnahme gestuften Waldrandern Fahrbahn
Landschaftspflegerischer MalRnahme im Seggenried Anstau Entwasserungseinrichtung , , _— : Radweg
zu beanspruchende Flache Neupflanzung von Einzelbdumen - GestaltungsmaRnahme 03Viee gr;tx;nngnerljl i\;l?getl;fgl; eurnd Quartierhilfen im 15M, A, E Entwicklung von Feldhecken und Feldgehdlzen _ Larmschutzwand

Entwicklung naturnaher Laubwalder Wiederherstellung von Biotoptypen in Baufeld a  Vermeidung von Verbotstatbestande entlang der neuen Trasse ’—“‘ﬂgtraf ?c? nebenfiachen
Neue Leitstruktur fir Flederméause nach § 44 Abs. 1 BNatSchG aute

Baum

14Vege, M, A,E  Neuentwicklung von naturnahem Laubwald und Wirtschaftsweg

Entwicklung eines gewasserbegleitenden Auwaldstreifens Pflegemalinahmen und Verbesserung des Wasserhaushalts

Entfallender Baum

7L

Schutzgebiete

Wildschutzzaun Bestand o6V, M Begrenzung des Baufelds durch Bauzaun und

Fettwiese mittlerer Standorte (LUBW 33.41) d MaRnahme zum Schutz von Kulturdenkmalen Schutz von Einzelbaumen

nach § 8 DschG

Vorgezogener Ausgleich nach 07 Entwicklung von Leitstrukturen am Sudportal zur
Magerwiese mittlerer Standorte (LUBW 33.43) § 45 Abs. 5 BNatSchG Vermeidung des Kollisionsrisikos

Wilaschutzzaun temporar Malinahme zur Sicherung eines giinstigen Aufstellen eines temporaren Wildschutzzauns

Intensivgranland (LUBW 33.60) Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 BNatSchG wahrend der BaumalRnahme und Anpassen des
Malinahme zum Retentionsausgleich Zauns an die neue Trasse . _ _
Naturalausgleich gem. § 9 Abs. 3 LWaldG 19A,E, G Wiederherstellung von Biotoptypen innerhalb des Baufelds,

auf Rickbauflachen und Ansaat von Bdschungen

Uberschwemmungsgebiet Abstande von Gehdlzpflanzungen 16A, E Pflanzung von Einzelbdumen entlang der neuen Trasse

MaBnahmen Geholze
HQ1q0

Tunnel Bei geschlossenen Gehdlzpflanzungen ist die kiinftige

Neupflanzung von Feldgehdlzen/Feldhecken Wildschutzzaun neu
- , - Trauflinie dargestellt.
Hochwasserrisikogebiet (Anschlaglinie) Baume sind ig diesen Pflanzngen mit dem notwendigen . auf mittleren Standorten

17A, E Entwicklung artenreicher Vegetation auf Ruckbauflachen,
Bdschungen und sonstigen Strallennebenflachen

L

HQ exrem Sicherheitsabstand nach RPS vorgesehen, eine
Konkretisierung erfolgt im LAP.

Bauzaun zur Beschrankung des Die erste Pflanzreihe hat bei geschlossenen

Baufeldes Gehodlzpflanzungen immer einen Abstand von 1,5 m zur
Trauflinie.

Bauzaun und Blendschutz B&ume hinter passiven Schutzeinrichtungen,
Abstand zur Fahrbahn min. 4,5 m Neuentwicklung von Wiesen auf
frischen Standorten (Zieltyp: Magerwiese mittlerer Standorten)
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18A, E Entwicklung eines naturnahen Bachabschnittes des

Blasibachs im Gewann Stiegelacker

Bodenschutzwald nach § 30 LWaldG Umwandlung des Gehdlzbestandes in Niederhecke

Gelandeanpassung um Zugang zum

Durchlass und Durchlasshoéhe flr
Acker (LUBW 37.10) Wildtiere zu verbessern VSammlung und Reinigung von tribstoffbelastetem

Baustellenwasser vor der Einleitung in Gewasser

MaBRnahmen geholzarme Flachen

Wasserschutzgebietszone |, II, und Il

20A Wiederverwendung des Oberbodens fur die Andeckung

- [rritati hut d = :
Baumschutzmalinahmen flr Seggenried (LUBW 34.60) rritationsschutzwan MafBnahmen zur Verbesserung des Grundwasserstandes von Bdschungen und Nebenflachen

zu erhaltende Baume Baume innerorts und aulerorts bei V,, 70 km/h, Neuentwicklung von artenreicher Vegetation Streckenbegleitende MaBnahmen irrggzﬁrrgé?ggﬁsPﬁ;ZE?eegi?r?g:eds und Einfuhrung eines 22 Accs Verbesserung der Querungsmaglichkeit flr

Abstand zur Fahrbahn min. 4,5 m Zieltyp: artenreiche Ruderalvegetation Archaologische Voruntersuchungen 3
Schutz von Gehdlzen (Zieltyp 9 ) @l Fledermause am Ehrenbach

MalRnahmen zum Erhalt von Bodenstrukturen und
Schaffung von Retentionsraum Wiederherstellung von Béden im Baufeld

Nach § 33 NatSchG oder § 30 BNatSchG
geschutzte Biotope mit Nummer

Nach § 30a LWaldG
geschutzte Biotope mit Nummer

Qe

Neuschaffung von Retentionsraum

Entwicklung einer Magerwiese
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Huhneracker
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Grundlagen:

Geobasisdaten © Landesamt fur Geologie und
Landentwicklung Baden-Wirttemberg,

www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19.

Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Wirttemberg

275204164525

275204166161
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